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1. Ubersicht Bestan
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Tiefzone
Fallleitung
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1\\_ Hochzone-Notverbundleitung
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Wassergewinnung Welden
Brunnen | - Flachbrunnen
~Q = 151/s, Baujahr 1950er
Brunnen Il - Tiefbrunnen
Q =201/s, Baujahr 1972
Gehobene Erlaubnis bis 2036

|Wasseraufbereitung Reutern

Saugbehalter V =2 x 756 m?
Druckerhéhung Q = 4,51/s,H =100 m

— Wassergewinnung Reutern
— Brunnen Reutern - Flachbrunnen
~Q =4,51/s,Baujahr 1961
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Ergebnisse Studie
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2. Ergebnisse Studie

Standort Welden

e Schutzgebiet OK, Brunnenzustand OK (mittelfristig)

» Eine Wassergewinnung, keine Redundanz vorhanden (2. Standbein)
e Zusatzliche unabhangige zweite Wassergewinnung erforderlich!

e Nachbarversorger konnen keine ausreichenden Mengen liefern

Standort Reutern

e Schutzgebiet nicht OK, Brunnenzustand nicht OK (= Erlauterung durch INGEO)
» Eine Wassergewinnung, keine Redundanz vorhanden (2. Standbein)

e Zusatzliche unabhangige zweite Wassergewinnung erforderlich!

e Nachbarversorger konnen keine ausreichenden Mengen liefern

- Herstellen einer Verbindungsleitung zwischen Welden und Reutern - Netzberechnung durch die SWA
- Erschliellung einer weiteren Wassergewinnungsanlage fur Welden und Reutern = Standortfindung durch INGEO
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Ergebnisse Netzberechnung (durch SWA)
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3. Ergebnisse Netzberechnung

a

» Defizite in der Loschwasserversorgung im
Norden von Reutern

- Notverbund zu klein

- Neue Druckerhohung (55 m3/h und 1,4 bar)
und Verbundleitung (DN200/150) fur die
Versorgung von Reutern aus der Hochzone
Welden

- Austausch der Hauptleitung in Reutern
(DN150)

- Damit auch Anbindung von Reutern an der
neuen 2. Wasserversorgung Welden

Legende:
: Grundschutzmenge 96 m*h
|:| Grundschutzmenge 48 m*h
m kein Grundschutz aus Trinkwassemetz

Quelle: Unterlagen SWA (15.07.2025)
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4. Ubersicht MaBnahmen
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4. Ubersicht MaRnahmen H

ErschlieBung der Wassergewinnung:

e Erkundungsbohrungen im Waldgebiet nordostlich von Welden

» Auswerten der Ergebnisse der Erkundungsbohrungen und Pumpversuche, Wasseranalyse (Qualitat und Mischbarkeit)
e Bauvon Brunnen, Anzahl, Lage, Ausbau und Tiefe abhangig von den Ergebnissen der Erkundungsbohrungen, Ziel: Gesamtforderung ca. 20 I/s
e Pumpversuche in den Brunnen

e Bau von Brunnenstuben, Herstellung Stromanschluss fur Brunnen

e Bau der Verbindungsleitungen zwischen neuen Brunnen und Ortsnetz

Verbindungsleitung:

e Neubau der Verbindungsleitung zwischen Reutern und Welden

e Neubau einer Druckerhohung zwischen Welden und Reutern

e Austausch der Ortsdurchgangsleitung in Reutern

Sonstiges:

e Abhangig von der Qualitat des Rohwasser aus den neuen Brunnen ist eine Aufbereitung erforderlich.

e Mittel- bis langfristig ist die bestehende Aufbereitung fur die Brunnen | / Il in Welden zu erneuern, in Abhangigkeit vom kiinftigen Betrieb der Brunnen.
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Vielen Dank fir lhre
Aufmerksamkeit!

Steinbacher-Consult Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG.
Richard-Wagner-Stral3e 6 « 86356 Neusald/Augsburg

Telefon +49 (0) 821 /460 59 — 0 - Fax +49 (0) 821 / 4 60 59 — 99
info@steinbacher-consult.com « www.steinbacher-consult.com

© 2025 Steinbacher-Consult. Alle Rechte vorbehalten.
Unsere Unterlagen sind vertraulich zu behandeln und unterliegen dem Urheberrecht.
Unbefugtes Kopieren und Weitergabe der Unterlage ist untersagt (§ 12 Abs. 1 UrhG, §15 UrhG).
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